
HOLZBOHLEN 4,0cm IMPRÄGNIERT

DÄMMUNG 2x8,0cm EXTR. POLYSTIROL
BITUMENABDICHTUNG 3-LAGIG

LATTUNG IM GEFÄLLE 4,0-8,0cm

TRÄGER BSH 16/26cm

KIESSCHÜTTUNG 6,0cm
FILTERVLIES

SCHALUNG 2,5cm

SPANPLATTE 2,2cm

BITUMENANSTRICH

PERI-DÄMMUNG EXTR.POLYSTIROL 7,0cm
STB-PLATTE WU BETON 25,0cm

SCHIFFBODEN 2,2cm AUF POLSTERHOLZ 3/5cm

ESTRICH  5,0cm
TRENNLAGE PAE-FOLIE
DÄMMUNG 2x6,0cm

TDP  35/30

LATTUNG IM GEFÄLLE 3,0-6,0cm

BITUMENABDICHTUNG 3-LAGIG 0,8cm
DÄMMUNG 2x8,0cm EXTR. POLYSTIROL

SCHALUNG 2,5cm
TRÄGER BSH 16/26cm

SPANPLATTE 2,2cm

KIESSCHÜTTUNG 8,0cm
FILTERVLIES

LATTUNG IM GEFÄLLE 3,0-6,0cm

DÄMMUNG 2x8,0cm EXTR. POLYSTIROL
BITUMENABDICHTUNG 3-LAGIG 0,8cm

TRÄGER BSH 16/26cm

SPANPLATTE 2,2cm

SCHALUNG 2,5cm

FILTERVLIES
KIESSCHÜTTUNG 8,0cm

TDP 35/30
SCHALUNG 2,0cm

SPANPLATTE 2,0cm
PARKETTRIEMEN 2,2cm

IPE 140

HOLZBOHLEN IMPRÄGNIERT

T-
ST

AH
L 4

/4c
m

GITTERROST

TRÄGER BSH 16/26cm TRÄGER BSH 16/26cm

TRÄGER BSH 16/26cm

TRÄGER BSH 16/26cm

TRÄGER BSH 16/26cm

TRÄGER BSH 13/26cm

FESTER SONNENSCHUTZ

FESTER SONNENSCHUTZ

1,8

1,8

GITTERROST

FASSADENSCHNITT
M 1:10


